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FILTROS DE CESTATIPO T

MODELO FCC-TM

ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE MECANOSOLDADO

DESCRIPCION

Filtros tipo Cesta para filtrado de todo tipo de fluidos fabricados en acero carbono o acero inoxidable
AISI 316/AISI 316L a partir de DN50 (2"). Equipados con cestillos de malla en acero inoxidable como
estandar con posibilidad de incorporar mallas de otros materiales segun prescripcion técnica.

El grado de filtracién estandar puede ser modificado segun necesidades del cliente y bajo demanda.

Disponibilidad de apertura rapida o sistemas especiales bajo demanda.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado en pintura Epoxy como estandar, otros acabados disponibles.
Ejecucién mecano soldado.
Fabricacién en acero carbono y acero inoxidable, otros materiales disponibles bajo demanda.

Bridas EN 1092-1 PN10/16/25/40 — ANSI 150/300 Lbs y conexiones para soldar BW como
suministro estandar. Otros tipos de conexiones y rating bajo demanda.

Tamiz en acero inoxidable AISI 304. AISI 316, 316L, otros materiales bajo requisicion.

Grado de filtracion: a partir de 0.01 mm hasta 10 mm.
Otros grados de filtracion disponibles segtn especificacion del cliente.

Tapa apertura rapida estandar. Otros mecanismos de apertura bajo demanda.

Distintos accesorios disponibles como toma de venteo, toma de presién diferencial, etc.

USO: Vapor, agua, petréleo y gas, biodiesel e industria general donde se requiera proteccion contra
particulas extranas o tamafo especial de sélido en suspension en una tuberia.

TAMANOS: Desde DN50 hasta DN450 como ejecucion estandar. Otros tamafios bajo demanda.

CONSTRUCCION: | a gama de produccién estandar de filtros tipo TEE fabricados esta disponible en acero
al carbono y acero inoxidable. Como estandar se suministran con bridas o con extremos para soldar.

CESTAS!: Las cestas estan perforadas en chapa/malla de acero inoxidable y estan soldadas por puntos
para una maxima resistencia. Las perforaciones y mallas de diferentes tamanos estan disponibles en acero
inoxidable con diferentes grados Malla. También se pueden cotizar otros materiales o aleaciones bajo pedido.

LIMPIEZA: La limpieza de este filtro modelo FTS se logra facilmente (dependiendo de la orientacion)
simplemente quitando la tapa y sacando la canasta o abriendo la vélvula o el tapén de drenaje conectado al
puerto de salida de la tapa.
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CONEXIONES PARA SOLDAR
TIPO BUTT WELDING &

CONEXIONES BRIDADAS S/ ANSI
B16.34, EN 1092
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