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FILTROS TEMPORALES TIPO CONICO Y TRONCOCONICO
MODELQO FCC-TCC

ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION

Filtros temporales conicos y troncoconicos de acero al carbono
o acero inoxidable, para instalar entre conexiones bridadas. Se
utilizan principalmente de forma temporal en puestas en marcha de
instalaciones, aunque también se instalan como definitivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricacidn en acero carbono y acero inoxidable, otros materiales disponibles bajo demanda.
Montaje entre bridas EN 1092-1 PN10/16/25/40 — ANSI 150/300 Lbs. Otras bajo demanda.
Tamiz en acero inoxidable AISI 304. AISI 316, 316L, otros materiales bajo requisicion.
Grado de filtracion: a partir de 0.01 mm hasta 10 mm.

Otros grados de filtracion disponibles segun especificacion del cliente.

; DIMENSIONES DE FILTROS CONICOS
TAMANO @A 0B L M
PN10 PN16 | PN25/40 | 150# 300# 600#
DN-40 90 90 90 80 90 90 35 105 100
DN-50 105 105 105 99 105 105 47 115 100
DN-65 125 125 125 17 125 125 61 140 100
DN-80 140 140 140 130 143 143 75 165 100
DN-100 160 160 166 168 175 175 96 215 100
DN-125 190 190 190 190 210 235 120 265 130
DN-150 216 216 222 216 244 260 145 330 130
DN-200 271 271 288 273 300 314 195 430 130
DN-250 326 326 350 333 355 393 245 535 150
DN-300 376 382 415 403 415 450 295 635 150
DN-350 436 442 472 444 479 485 330 660 150
DN-400 477 493 544 508 533 558 386 750 150
DN-450 529 543 554 543 590 606 415 840 150
DN-500 592 615 626 600 647 676 486 940 200
DN-600 693 732 729 711 768 784 586 1115 200
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FILTROS TEMPORALES TIPO CONICO Y TRONCOCONICO

_ DIMENSIONES DE FILTROS TRONCOCONICOS
TAMANO OA oB oc L M
PN10 | PN16 |PN25/40| 150# | 300# 600#
DN-40 90 90 90 80 90 90 35 20 65 100
DN-50 105 105 105 99 105 105 47 30 65 100
DN-65 125 125 125 117 125 125 61 35 75 100
DN-80 140 140 140 130 143 143 75 50 90 100
DN-100 160 160 166 168 175 175 96 60 114 100
DN-125 190 190 190 190 210 235 120 85 140 130
DN-150 216 216 222 216 244 260 145 100 165 130
DN-200 271 271 288 273 300 314 195 145 215 130
DN-250 326 326 350 333 355 393 245 185 255 150
DN-300 376 382 415 403 415 450 295 225 305 150
DN-350 436 442 472 444 479 485 330 255 330 150
DN-400 AT7 493 544 508 533 558 386 300 355 150
DN-450 529 543 554 543 590 606 415 345 380 150
DN-500 592 615 626 600 647 676 486 380 435 200
DN-600 693 732 729 711 768 784 586 455 510 200
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