
Los purgadores termostáticos y eliminadores de aire serie TSW22, 

en equipos de proceso como marmitas industriales, esterilizadores,  
alimentaria,  industria química y equipos de lavandería .

variedad de eses equipos.

Descarga modulante.
Descarga de condensado próximo a la temperatura de saturación.

Excelente eliminación de aire.

Puede operar en cualquier posición.

PURGADORES TERMOSTÁTICOS Y ELIMINADORES DE AIRE 
TSW22

MODELOS

Vapor saturado.

TSW22 – .

Ver IMI – Instrucciones de instalación y 
mantenimiento.

CONDICIONES LIMIT. DEL CUERPO

WAFER 
PN 40 TEMPERATURA

RELACIONADAPRESIÓN 
PERMISIBLE

DIMENSIONES (mm)

TAM. A B C
PESO
(kg)

DN 10

DN 20

DN 25

centrador.

MATERIALES

POS. 
Nº

DESIGNACIÓN MATERIAL

1

2

3 * Elemento termostático

4 * Filtro

5 * Junta

6 Anillo centrador

CAPACIDAD DE DESCARGA (kg/h)

MODELO TAMAÑO
PRESIÓN DIFERENCIAL (bar)

0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 13 15 20 22

TSW22 DN 15 a 25

IS 1.535 S 03.08


