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Sonda capacitiva para tranSmiSión de nivel y control con 
regulador electrónico aSociado, configuración a 3 hiloS, 

en proceSoS de alta temperatura

DESCRIPCIÓN

 

La sonda de nivel capacitiva, serie 451, esta especialmente 
diseñada para transmitir nivel de líquidos y trabajar en condiciones 

de proceso exigentes, alta temperatura y presión.

Mide y transmite nivel generando una señal 4/20 mA mediante un 
bucle a 3 hilos en depósitos y calderas.

caracteríSticaS técnicaS

principio de funcionamiento Capacitiva
cuerpo Sonda Acero inoxidable AISI 303

conexión Rosca ½” BSP
conexión eléctrica Según DIN 43650-A con 

prensaestopas PG11
electrodo Acero inoxidable recubierto

recubrimiento PTFE 12 mm Ø
temperatura 220 ºC en electrodo

preSión máxima 22 bar
peSo 1000 g (longitud 500 mm)

alimentación 24 V dc +/- 10%
conSumo 0.9 VA

Salida 4 – 20 mA (calibrado, con 3” de 
retraso) Rmax = 250 Ω

preciSión 0,5 % f.s. Calibración a 25ºC
tapón final 25 mm de longitud no sensitivo en 

extremo de sonda]
medio Agua y líquidos compatibles

conductividad ≥ 5μS/cm
longitudeS diSponibleS 500 mm y 1000 mm

SONDA DE NIVEL CAPACITIVA
MODELO 451
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